
Gran Hotel  Golf Almerimar  
Gran Lujo 5* 

 
Descripción General Proyecto: 
 
Rehabilitación completa  de antiguo hotel de 50 
habitaciones, más construcción de nueva ala con 57 
habitaciones. Incluye nuevos servicios de club de golf,  
gimnasio y spa. 
 
Instalador homologado Multitubo 
 
 Fontanería Indalica SL 
  
Fecha de ejecución proyecto: 
 
 Inicio ejecución proyecto abril 2010   
 Finalización proyecto e inauguración mayo 2011. 
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Obra 

Proyecto Hotelero  



 
 

Estudio Proyecto. 
 
 
 El proyecto suponía un reto para todo el equipo de 
Multitubo y de Fontanería Indalica, ya que se debían instalar 
tuberías plásticas, pero evitar que las tuberías serpentearan; 
todo ello con un plazo de tiempo muy reducido, ya que la 
temporada turística estaba a punto de comenzar. 
 
 
 El sistema press-fitting MULTITUBO PRESS demostró 
ser la mejor solución debido a ser económica, rápida y fiable. 
Tres características indispensables para la reforma y 
construcción de nuevas instalaciones hoteleras. 
 
 
AHORRO EN SOPORTACION 
 
 
 Las tuberías multicapa presentan una baja dilatación 
térmica de los tubos, lo que permitió un ahorro del 50% tanto en 
la mano de obra como en los materiales de soportación.  
 
 
 
AHORRO EN MANO DE OBRA por los menores tiempos de 
unión  en comparación a otros termoplásticos: 
 
 
 Los tiempos empleados para la instalación del sistema  
Multitubo PRESS redujeron a un tercio el tiempo que el mismo 
grupo de operarios dedicaba a instalar otros sistemas plásticos 
con uniones por termofusión. Menor tiempo, más ahorro. 
 
 
MAYOR FIABILIDAD 
 
 
Se evitaron los clásicos problemas de los errores en las 
soldaduras por termofusión, lo que permitió no tener sorpresas 
de última hora antes de la entrega del proyecto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones.  
 
Campos de aplicación : 
 
 Distribución general de canalización para sistemas de 
 agua sanitaria y recuperación de aguas grises. 
 
Tipo de Instalación: 
 
 Sistema de ACS alimentado mediante energía solar 
 térmica, con apoyo de calderas de gasóleo. 
 
Acumulación de ACS: 
 
 Acumulación de agua en 4 acumuladores de 5000 lts 
 cada uno, total 20,000 litros de agua caliente sanitaria. 
 
Metros de tubería: 
 
 Más de 14.000 mt de tubería instalada de dimensiones 
 comprendidas de 16 a 75mm. 
 
Ud de accesorios de conexión utilizados: 
 
 Más de 5000 ud. de accesorios de conexión instalados. 
 
Temperaturas máximas fluidos: 
  
 ACS 60º 
 
Temperaturas mínimas fluidos: 
 
 Agua de red fría 10º 
 
Presión de trabajo: 
 
 Grupo de presión a 7 bar. 
 
Metros de aislamiento para tuberías: 
 
 Más de 7000 mt de tubo de caucho para aislamiento de 
 20mm de espesor. 
   
Tipo de soportes y fijación: 
 
 Todo el sistema de soportes ha sido mediante 
 abrazadera isofónica con tirafondo directo o en su lugar 
 con perfiles de fijación para peinados de tubería, se han 
 utilizado más de 7000 abrazaderas. 
 
Instalaciones verticales, montantes: 
 
 Sótanos parking más 4 plantas de altura. 
 Dos grupos separados de 7 montantes verticales cada 
 grupo. 
 
Instalaciones horizontales, distribuidores: 
 
 Instalación horizontal de dos áreas de 100 mt cada una  
 Distribución horizontal para 26 habitaciones por planta. 
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